
UMSÓKN UM BYGGINGARLEYFI; 
 
Sótt er um leyfi til að reisa frístundahús að Presthúsagerði, í Mýrdalshreppi, landnúmer 
L223908. 
 
Húsið er frístundahús í notkunarflokki 3 í húsinu eru 3 sfefnherbergi, eldhús, stofa, snyrting 
og baðherbergi.  
Húsið er einnar hæðar, 98,9 m2 brúttó að flatarmáli, og stendur á 3ja ha. eignarlóð. Gert er 
ráð fyrir 2 bílastæðum á lóðinni, þar af einu fyrir fatlaða. 
Gert er ráð fyrir flokkun sorps og mögulega losun þess á bílastæðaplani við heimreið. 
 
Húsið er reist á steyptum sökkli. Burðarvirki hússins er timburgrind, einangruð með 125mm 
steinull, klædd bandsöguðu óvörðu timbri. Innveggir eru léttir og klæddir gipsplötum og 
einangraðir með amk. 50 mm þilull. Loft inni eru ýmist gips loft eða úr strekktum dúk með 
hljóðísogseiginleikum. Allur frágangur á lóð og lega hússins í landinu er þannig að hvergi 
skapast fallhætta. 
Gluggar eru úr viði. Gler er k-gler. Gólfsítt gler og gler í tveimur stórum rúðum skal amk vera 
gert úr 6 mm hertu öryggisgleri í ytra byrði og 8,8 mm samlímdu gleri í innra byrði. 
Björgunarop / útidyr eru í hverju herbergi. Handslökkvitæki og reykskynjarar verða settir 
upp í samráði við eldvarnareftirlit með hliðsjón af aðalteikningum. Brunatæknileg atriði eru 
samkvæmt reglugerð. Altt aðgengi hússins er í samræmi við algilda hönnun. 
 
Inntök eru forstofu, og lagnaleiðir undir steyptri plötu og í innveggjum. Upphitunarkerfi er 
gófhitakerfi lagt ofan á steypta plötu, floree td., og þilofnar eftir þörfum. Loftræsting er vélræn 
úr eldhúsi útsog amk. 30 l/s, þvottahúsi útsog amk. 20 l/s, salerni útsog amk. 10 l/s og 
baðherbergi útsog amk. 15 l/s. Opnanlegir gluggar eru í öllum íverurýmum. 
Neysluvatn er hitað með varmaskipti.  
Neysluvatnslögn fyrir kalt vatn skal vera þannig frágengin að ekki sé hætta á að vatnið 
spillist og í því myndist bakteríugróður, t.d. vegna hermannaveiki, vegna of mikillar 
upphitunar. 
 
 
BYGGINGARLÝSING NEÐSTUKINN 2 

a) Götuheiti og númer; - Presthúsagerði 

a) Auðkennisnúmer; - L223908 - Staðgreinir 8508-2-85080239 

b) Notkun / starfsemi; - Frístundahús 

c) Fjöldi hæða; - 1 
c) Heildar stærð allra hæð m2; - 98,9 
c) Heildar stærð allra hæð m3; - sjá skráningartöflu 

d) Stærð lóðar; - 3089 m2 

d) Nýtingarhlutfall; -  
(Nýtingarhlutfall Reiknast þannig:(m2 A-lokun + m2 B-lokun) / lóðarstærð = 
nýtingarhlutfall(xx m2) /xxm2 = xx) = 0,032 

d) Heildarfjöldi bílastæða; - 2 

d) Fjöldi bílastæða fyrir fatlaða; - 1 

e) Almenn lýsing á veggjum; - Veggir eru reistir á steyptri plötu úr hefðbundinni 145 mm 

timburgrind. Einangraðir og glerjaðir í grind. 

f) Gerð og klæðningarefni þaks; - Þak er hefðbundið sperruþak klætt með bláruðu alusinki, 

einangrað með 220mm þakull, og loftað enda á milli lilli sperra . 

f) Frágangur útveggja; - Húsið er reist á steyptum sökkli. Burðarvirki hússins er 

timburgrind, einangruð með 145mm steinull, klædd bandsöguðu óvörðu timbri. 



f) Gerð útveggjaklæðninga og litaval utanhúss; - Ómeðhöndluð timburklæðning sem gránar 

g) Gerð og hæð handriða utan byggingar og á lóð; - Allur frágangur á lóð er þannig að hvergi 

skapist fallhætta 

h) Einangrun útveggja; - 145mm þilull 

h) Einangrun þaks; - 220mm þakull 

h) Einangrun botnplötu; - 100mm EPS undir plo ̈tu. 

i) Gerð innveggja; - Innveggir eru hefðbundnir innveggir, 70mm blikkgrind, 

einangrunarfylltur og klæddur með 2 x 13mm gifsi beggja vegna. Votry ́mi skulu klædd með 

gifsi sem eru rakþolin. 

i) Gerð innihurða, þ.m.t. er hljóðeinangrun og brunavörn. 
Stærð fullnægir þörf vegna þeirrar umferðar sem gert er ráð fyrir innanhúss. Þær 
fullnægja þeim bruna og hljóðvistarkröfum sem til þeirra eru gerðar og Eru í samræmi 
við gr. 6.4.3. í byggingarreglugerð 
Innihurðir eru hefðbundnar timbur hurðir. 

j) Í húsinu verða notaðir strekktri loftadúkar með hljóðísogseiginleikum 

k) Lagnaleiðir og upphitun; - Inntök rafmagns og rafmagnstafla eru í rafmagnstöflu. 

Lagnir eru í timburútveggjum, léttum innveggjum og loftum og undir gólfplötu. Inntök í 

skáp í anddyri, lagnaleiðir undir steyptri plötu og í innveggjum. Neysluvatn er hitað með 

varmaskipti. Hitastig í neysluvatnslögnum skal ávallt vera nægjanlega heitt til að það 

spillist ekki vegna bakteríugróðurs, t.d. hermannaveiki (legionellu). Hiti við 

töppunarstað skal ekki fara yfir 65°C. Til að koma í veg fyrir hættu á hermannaveiki skal 

hiti á heitu vatni í neysluvatnslögn, þar sem vatnið er að jafnaði ekki á hreyfingu, aldrei 

fara undir 60°C og hiti þess almennt ekki vera lægri en 65°C í stofnlögnum. Hanna skal 

neysluvatnskerfi þannig að ekki sé hætta á húðbruna og skulu til þess notuð hitastýrð 

blöndunartæki. Hitastig vatns við töppunarstaði í böðum skal ekki vera það hátt að hætta 

sé á húðbruna. 

k) Loftræsing; - Vélræn loftræsting er frá baði, eldhúsi og þvottahúsi. Opnanleg fög eru í 

öllum íverurýmum.Góð loftræsing tryggir að ekki verður rakþétting í húsinu og þar með er 

myglu- og sveppamyndum ólíklegri. Innblástur er hafður ívið meiri en útsog þannig að í 

húsinu sé yfirþrýstingur. 

l) Brunavarnir og flóttaleiðir; - Bjo ̈rgunarop / u ́tidyr eru í hverju herbergi. 

Handslo ̈kkvitæki og reykskynjarar verða settir upp í samra ́ði við eldvarnareftirlit með 

hliðsjo ́n af aðalteikningum. Brunatæknileg atriði eru samkvæmt byggingarreglugerð. 

l) Viðvörunarkerfi, úðakerfi, reyklosun, neyðarlýsingu og leiðamerkingar; - Eru samkvæmt 

byggingarreglugerð kafla 9.4. 

m) Hljóðvist; - uppfyllir kröfur til hljóðvistarflokks C samkvæmt staðlinum ÍST 45. 

p) Atriði er varða aðgengi og algilda hönnun; Allt aðgengi hu ́ssins er í samræmi við algilda 

ho ̈nnun. 



q) Frágangur lóðar; - Allur fra ́gangur a ́ lo ́ð og lega hu ́ssins í landinu er í samræmi við 

algilda hönnun og þannig gerður að hvergi skapast fallhætta. 

r) Meðhöndlun sorps og meðferð hættulegra efna; - Sorpflokkun eru staðsett við aðkomu, 

sja ́ afstöðumynd og er fyrir þrja ́r tunnur, svo megi bæta við vegna flokkunar. 
 
 


